
Действителен по заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЗАМКА МЕТАКОМ ML

Заполняется предприятием – изготовителем

.

Дата выпуска _____________________________________

                                               ( число, месяц, год )

Представитель ОТК
предприятия – изготовителя _________________________

                                                                  (штамп ОТК)

            Адрес для возврата талона
            на предприятие – изготовитель:

Россия, 241024, г. Брянск,
ул. Делегатская, д. 68, ООО "Метаком-плюс"

Заполняется торговой или установочной организацией

Дата продажи _____________________________________

                                               ( число, месяц, год )

Продавец ________________________________________

                                               ( подпись или штамп )

Штамп торговой организации:

Дата ввода в эксплуатацию __________________________

                                                           ( число, месяц, год )

Установщик_______________________________________

                                               ( подпись или штамп )

Штамп организации, проводившей установку:

ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

МЕТАКОМ ML

ПАСПОРТ

1. Назначение

Замки электромагнитные МЕТАКОМ ML предназначены для запирания входной двери в 
системах ограничения доступа. Замки используются в составе домофонных систем МЕТАКОМ.

Замки изготавливаются в различных исполнениях: ML-100, ML-150, ML-200, ML-250, 
ML-400, ML-450, ML-450М и ML-450-1. В исполнениях ML-100, ML-150, ML-200, ML-250, 
ML-400 и  ML-450М электромагнит замка поставляется без дополнительного отсека. В 
исполнениях ML-450, ML-450-1 электромагнит замка поставляется с дополнительным отсеком, 
в исполнении ML-450-1 комплектуется кнопкой аварийного открывания замка  (рис. 3).

2. Технические характеристики

Исполнение замка ML 100 150 200 250 400 450М 450 450-1

Напряжение питания 
постоянного тока 
(Uп), В

12...15

Ток потребления
при Uп=12В, A, не более
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Масса нетто, кг, не 
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Диапазон рабочих 
температур

-30…+45 °С

Относительная 
влажность воздуха 
(при 35 °С), не более

95%

Наличие 
дополнительного отсека - - - - - - + +
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3. Указания мер безопасности

В замке отсутствует опасное для жизни напряжение. Во избежание выхода из строя 
замка и подключенного к нему оборудования, рекомендуется производить монтажные и 
ремонтные работы при отключенном напряжении питания.

4. Монтаж замка

Электромагнит замка устанавливается на каркасе двери при помощи уголка крепления и 
крепежного комплекта. Пластина якоря устанавливается напротив электромагнита на двери. 
Для обеспечения наиболее эффективного использования максимального усилия удержания 
двери, рекомендуется устанавливать электромагнит замка на минимальном расстоянии от края 
двери.

Рекомендуется устанавливать замок на дверь совместно с доводчиком.

Рис 3. Схема электрическая принципиальная

Замок электромагнитный

Уголок крепления

Гровер 2шт.

Винт М6 2шт.

Гайка М6 2шт.

Рис. 1. Вариант крепления электромагнитного 
замка к раме двери.

Рис. 2. Монтаж пластины якоря.
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